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Domestic1
Tecno R-evolution  

Model

Artikl

Tecno
R-evolution  

150

Tecno
R-evolution  

250

Tecno
R-evolution  

350

Tecno
R-evolution  

450

3110.2T 3112.2T 3113.3T 3115.3T

Vestavěný počítač ANO ANO ANO ANO

Potrubí  Ø mm 50 50 50 50

Izolační třída IP 44 44 44 44

Napájení V  ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Výkon motoru   kW 1,25 1,35 1,45 1,50

Spotřeba  A 5,0 5,6 6,3 6,5

Napětí v zásuvkách V dc 12 12 12 12

Maximální průtok vzduchu  m3/h 200 234 240 180

Podtlak max mbar 274 272 310 400

Filtrační plocha cm2 6700 6700 6700 6700

Kapacita prachového kontejneru l 21 21 21 21

Kapacita prachového vaku Bi Vac  l 18 18 18 18

Váha kg 17 17 17 18

Rozměr A  mm 370 370 370 370

Rozměr B  mm 915 915 915 915

Rozměr C mm 380 380 380 380

Rozměr D mm 108 108 108 108

Rozměr E (min.)  mm 100 100 100 100

Úroveň hluku nižší než   dB(A) 70

A

Pozn:. Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu 
instalace a používaném příslušenství.
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Centrální jednotka

energysaving

OBYTNÉ PROSTORY

Tecno R-evolution:
Jedinečná svého druhu:
Špičkový výkon, nízká
spotřeba, elegantní design, 
snadná instalace a používání, 
vysoká spolehlivost,
nesrovnatelná konstrukce

Nízká údržba fi ltračního systému Vestavěná zásuvka Volitelná fi ltrace Vestavěný počítač
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TECNO Style  

Model

Artikl

TECNO
Style  
MINI

TECNO
Style  
150

TECNO
Style  
250

TECNO
Style  
350

TECNO
Style  
450

3107.1TER 3110.1TER 3112.1TER 3113.3TER 3115.3TER

Vestavěná zásuvka  NE ANO ANO ANO ANO

Potrubí Ø mm 50 50 50 50 50

Izolační třída IP 20 20 20 20 20

Napájení V ac 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Výkon motoru kW 1,25 1,25 1,35 1,45 1,50

Spotřeba A 5,0 5,0 5,6 6,3 6,7

Napětí v zásuvkách V dc 12 12 12 12 12

Max. průtok vzduchu   m3/h 200 200 234 240 180

Podtlak max                                             mbar 274 274 272 310 400

Filtrační plocha cm2 3100 6700 6700 6700 6700

Kapacita prachového kontejneru l 15 21 21 21 21

Odvod vzduchu                                        ANO ANO ANO ANO ANO

Tlumič hluku (Ø 50 mm) ANO ANO ANO ANO ANO

Váha kg 8,5 17 17 17 18

Rozměr A mm 210 230 230 230 230

Rozměr  B  mm 325 370 370 370 370

Rozměr  C mm 345 380 380 380 380

Rozměr  D  mm 168 185 185 185 185

Rozměr  E                                                    mm 108 108 108 108 108

Rozměr  F  mm 315 585 585 585 585

Rozměr  G  mm 650 915 915 915 915

Rozměr H (min.) mm 100 100 100 100 100

Rozměr X (min.)  mm 350 500 500 500 500

Úroveň hluku nižší než dB(A) 70

Pozn:. Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu 
instalace a používaném příslušenství.

Centrální jednotka

energysaving

OBYTNÉ PROSTORY

Jednoduše kvalita
Spolehlivá centrální
jednotka bez vestavěného 
počítače. Snadná instalace 
a jednoduché ovládání ve 
špičkové kvalitě Sistem Air

Omyvatelný fi ltr z polyesteru, třída Mvestavěná zásuvka Jednoduché ovládání prachového
kontejneru 

Zpětný ventil proti přehřátí motoru
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Centrální jednotka

Skvělý sací výkon díky skupině dvou motorů. Funkce 
turbo pro dva současně pracující uživatele. Velká
kapacita prachového kontejneru. Vestavěný počítač s 
dotykovým displejem.
TECNO Star:  mnohem více než jen domácí vysavač

Krásná a kompaktní 
Centrální jednotku s elegantním designem jednoduše 
zakomponujete do interiéru Vašeho domu. Vhodná do 
všech menších prostor, kde je kladen důraz na menší 
rozměry.  Instalace pomocí základní desky.

Tecno Star Dual Power line

Model

Artikl

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Vestavěný počítač ANO

Sací potrubí Ø mm 63

Potrubí odvodu vzduchu Ø mm 63

Izolační úroveň IP 20

Napájení V ac 220/240

Kmitočet Hz 50/60

Výkon  kW 1,35x2

Spotřeba A 11,2

Napětí v zásuvkách V dc 12

Maximální průtok vzduchu                       m3/h 390

Podtlak max mbar 285

Filtrační plocha                                             cm2 17000

Kapacita prachového kontejneru                   l 62

Váha                                                                  kg 55

Rozměr A mm 615

Rozměr B mm 633

Rozměr C mm 1369

Rozměr D mm 773

Rozměr E mm 450

Rozměr G mm 745

Rozměr H mm 600

Úroveň hluku 1 motor  dB(A) 64

Úroveň hluku 2 motory dB(A) 69

A

E

H (doporučeno)

D

B
G

C

Pozn:.  Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, 
kde je jednotka instalována, na druhu instalace a používaném 
příslušenství.

3
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T-Box

Model

Artikl

T-BOX 
150

T-BOX 
300

8203.0 8203.1

Doporučená plocha                       m2 150 300

Napájení                                        V ac 220/240 220/240

Kmitočet                                          Hz 50/60 50/60

Výkon motoru                                 kW 1,25 1,35

Spotřeba                                             A 5 5,6

Napětí v zásuvkách                      V dc 12 12

Maximální průtok vzduchu       m3/h 200 234

Maximální podtlak                     mbar 274 272

Filtrační plocha                              cm2 2840 2840

Kapacita prachového vaku               l 12 12

Váha                                                   kg 10 10 

Šířka                                                 mm 450 450

Výška                                                mm 650 650

Hloubka                                           mm 189 189

Sací potrubí                                 Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Potrubí odvodu vzduchu          Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Hladina hluku nižší než               dB(A) 70
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Centrální jednotka se 
dvěma motory

energysaving

OBYTNÉ PROSTORY
energysaving

Inteligentní řídící software pro kontrolu a 
správu údržby 

Možnost venkovní instalace Vhodná pro všechny prostory 

Pozn:. Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je 
jednotka instalována, na druhu instalace a používaném příslušenství.
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Centrální jednotka
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c•u•b•e

Sistem Cube

Model
Artikl

Sistem 
Cube

8300.0

Maximální počet uživatelů 1

Doporučená plocha m2 120

Doporučený počet zásuvek 3

Příslušenství ANO

Napájení V ac 220/240

Kmitočet  Hz 50/60

Výkon motoru kW 1

Spotřeba A 4,5

Max. průtok vzduchu m3/h 178

Podtlak     mbar 245

Napětí v zásuvkách  V dc 12

Bezpečnostní fi ltr ANO

Kapacita prachového vaku l 5

Váha Kg 4

Šířka mm 290

Výška   mm 310

Hloubka mm 290

Sací potrubí  Ø mm 40

Potrubí odvodu vzduchu Ø mm 40

Úroveň hluku nižší než  dB(A) 70
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Wolly 2

Model
Artikl

Wolly2 
150

Wolly2 
300

8201.0 8201.1

Doporučená plocha  m2 150 300

Napájení  V ac 220/240 220/240

Kmitočet Hz 50/60 50/60

Výkon motoru  kW 1,25 1,35

Spotřeba A 5,0 5,6

Napětí v zásuvkách   V dc 12 12

Maximální průtok vzduchu  m3/h 200 234

Maximální podtlak  mbar 274 272

Filtrační plocha       cm2 2840 2840

Kapacita prachového vaku  l 12 12

Váha  kg  9  9

Šířka   mm 430 430

Výška  mm 630 630

Hloubka mm 187 187

Sací potrubí    Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Potrubí odvodu vzduchu  Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Úroveň hluku nižší než dB(A) 70

Pozn:.  Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na 
prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu instalace a 
používaném příslušenství.

PATROVÉ BUDOVY

Centrální jednotka 

Vestavná jednotka  Wolly2 
je ideální řešení do menších 
bytů v patrových budovách, 
apartmánů, salónů krásy. 
Díky konstrukčním prvkům, 
velmi snadná instalace.
Odvod vzduchu čelní nebo 
boční do potrubní sítě.

Sistem Cube je ideálním 
řešením do malých prostor 
jako jsou bungalovy, 
apartmány, malé byty 
v patrových budovách, 
garáže, dílny. Základová 
montážní deska umožňuje 
snadnou instalaci.  Díky 
velmi malým rozměrům 
umístíte jednotku skutečně 
kdekoliv. 

Varianta zavěšení na stěnu Vestavná jednotka vhodná i do venkovního 
prostředí

Možnost “předinstalace” (připraveno pro bu-
doucí dokončení)  

Pozn:. Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na 
prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu 
instalace a používaném příslušenství.
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KOMERČNÍ PROSTORY

7

Pozn:. Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je jednotka 
instalována, na druhu instalace a používaném příslušenství.

A

B

D
E

C

H

F

G (doporučeno)
REVO Job

Model 

Artikl

REVO Job
3

REVO Job
4

3201.2J 3201.6J

Sací potrubí                                                Ø mm 80 80

Potrubí odvodu vzduchu        Ø mm 80 80

Izolační úroveň IP 20 20

Napájení V ac 400 400

Kmitočet Hz 50/60 50/60

Výkon motoru kW 3 4

Spotřeba A 6,3 8,1

Napětí v zásuvkách V dc 12 12

Elektronický převodník rychlosti NE ANO

Maximální průtok vzduchu                         m3/h 414 570

Filtrační plocha                                              cm2 17000 17000

Automatické čištění fi ltru ANO ANO

Kapacita prachové nádoby                                l 70 70

Odvod vzduchu ANO ANO

Tlumič hluku ANO ANO

Váha                                                                    kg 100 105

Rozměr A mm 570 570

Rozměr B mm 560 560

Rozměr C mm 178 178

Rozměr D mm 821 821

Rozměr E mm 80 80

Rozměr F mm 630 630

Rozměr G                                                        mm 500 500

Rozměr H mm 1625 1625

Úroveň hluku dB(A) 60÷80

Revo Job je profesionální, 
centrální jednotka, vhodná 
zejména tam, kde náročné 
pracovní podmínky vyžadují 
základní, spolehlivý systém, 
avšak kompaktní velikost.  

Centrální jednotka

Kontejner s kolečky ovládaný
ergonomickou rukojetí

Omyvatelný fi ltr z polyesteru.
Automatické čištění fi ltru.

Malé rozměry

6
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KOMERČNÍ PROSTORY

8
                                                                                                    Revo Block Professional

Model

Artikl

Revo 
Block
500 

Revo 
Block
700 

Revo 
Block
1000 

Revo 
Block
1200 

Revo 
Block
1500 

Revo 
Block
1800 

3203.1B 3203.2B3203.3B3203.4B3203.5B3203.6B

Vestavěný počítač ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Sací potrubí                                     Ø mm 63 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 80

Potrubí odvodu vzduchu             Ø mm 63 63 63 63 63 80

Izolační úroveň                                       IP 20 20 20 20 20 20

Napájení                                              V ac 220/240 400 220/240 400 400 400

Kmitočet                                                Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Výkon motoru                                      kW 1,5 2,2 2,2 2,2 4 4

Spotřeba                                                  A 5,6 4,6 7,9 4,6 8,1 8,1

Napětí v zásuvkách                              V dc 12 12 12 12 12 12

Elektronický převodník rychlosti ANO NE ANO ANO ANO ANO

Maximální průtok vzduchu           m3/h 265 304 366 366 471 570

Filtrační plocha                                  cm2 17000 17800 17800 17800 17800 17800

Kapacita prachové nádoby                  l 62 106 106 106 106 106

Odvod vzduchu ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Tlumič hluku ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Váha                                                         kg 75 95 95 95 105 115

Rozměr A                                              mm 615 750 750 750 750 750

Rozměr B                                              mm 633 633 633 633 633 633

Rozměr C                                              mm 1515 1616 1616 1616 1616 1616

Rozměr D                                              mm 773 773 773 773 773 773

Rozměr E                                               mm 542 642 642 642 642 642

Rozměr F                                               mm 750 750 750 750 750 750

Rozměr G                                              mm 600 600 600 600 600 600

Hladina hluku                                    dB(A) 60÷80

F
B

G (doporučeno)

D
E

C

Pozn:.  Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu 
instalace a používaném příslušenství.

A*tento model je dodáván s redukcí 63/80 pro připojení jednotky k potrubní síti

Revo Block Professional, vyšší 
řada centrálních jednotek 
pro profesionální aplikace 
v komerčních prostorách. 
Špičkový motor  s elektronicky 
řídícím systém optimalizuje 
výkon i spotřebu v každé 
situaci.
Vestavěný počítač s dotykovým 
displejem pro rychlou
diagnostiku a jednoduché, 
rychlé nastavení údržby.

Centrální jednotka

Zaměření na detaily dokazuje kvalitu 
jednotky

Možnost venkovní instalace pro zjednodušení 
práce údržby při manipulaci s kontejnerem

S dotykovým displejem je systém vždy 
pod kontrolou.
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Industrial Clean
big/small

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

9

10

 Industrial Clean 

Model

Artikl

Industrial
Clean Small

Industrial
Clean Big

3403.0 3403.1

Vestavěný počítač ANO ANO

Zpětný ventil  ANO ANO

Izolační úroveň IP 20 20

Napájení V ac 220/240 220/240

Kmitočet Hz 50/60 50/60

Filtrační plocha cm2 24000 43400

Kapacita prachového kontejneru l 62 106

Váha kg 53 67

Rozměr A mm 615 750

Rozměr B  mm 633 633

Rozměr C mm 1515 1616

Rozměr D  mm 1135 1148

Rozměr E mm 281 281

Rozměr F  mm 745 745 

Rozměr G  mm 600 600

Rozměr M (Sací potrubí) mm 80 100

Rozměr N (Potrubí odvodu vzduchu)  mm 80 100

F

B

C

D
E

G (doporučeno)

A

Řada Industrial
Motor Matic

Řada Industrial 
Motor

Model

Artikl

U1 
Matic

U2 
Matic

U3
Matic

U4
Matic

U1 U2 U3

3503.2M 3513.4M 3503.6M 3503.7M 3500.1M 3500.3M 3500.5M

Elektronický převodník rychlosti ANO ANO ANO ANO NE NE NE

Izolační úroveň IP 20 20 20 20 20 20 20

Napájení fasi / V ac 3/400 3/400 3/400 3/400 3/400 3/400 3/400

Kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Výkon motoru  kW 2,2 4 5,5 7,5 2,2 4 5,5

Spotřeba  A 4,6 8,1 11,1 15,7 4,6 8,1 11,1

Napětí v zásuvkách V dc 12 12 12 12 12 12 12

Maximální průtok vzduchu m3/h 366 570 740 914 304 414 536

Odvod vzduchu ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Váha                                                       kg 68 89 120 125 58 79 110

Rozměr  A mm 540 540 595 595 540 540 595

Rozměr  B  mm 685 685 812 812 685 685 812

Rozměr  C mm 560 560 765 765 560 560 765

Rozměr  D  mm 207,5 207,5 220 206,5 207,5 192,5 220

Rozměr  E mm 125 125 155 182 125 155 155

Rozměr  F  mm 111,5 143 162,5 130 111,5 100 162,5

Rozměr G ( in/out) mm 60 80 80 101,6 60 80 80

Rozměr L mm 510 510 713 713 510 510 713

Rozměr  M mm 50 50 52 52 50 50 52

Úroveň hluku nižší než dB(A) 60 ÷ 80

V kombinaci s pohonnými jednotkami 
tvoří páteř systému pro průmyslové
aplikace, řídí až 8 motorů, přizpůsobuje
jejich aktuální výkon, optimalizuje
spotřebu elektrické energie.

Pohonné jednotky řady Industrial 
Motor nabízí excelentní výkon v 
každé situaci. Ve spojení se
separátory stejné řady splní potřeby 
každého zákazníka. Pohonné
jednotky Industrial motor a
separátory prachu Industrial Clean 
= neomezená plocha vysávání,
neomezený počet uživatelů.

A

F

G D
D

E

G

B

CL
M

Separátor prachu 

Pohonná jednotka

Velká fi ltrační plocha. Vysoká 
kapacita prachové nádoby.

Prachový kontejner s kolečky 
s ergonomickou rukojetí pro 
snadnější manipulaci.

Pozn:.  Úrovně hluku se mohou lišit v závislosti na prostředí, kde je jednotka instalována, na druhu 
instalace a používaném příslušenství.
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SPECIÁLNÍ APLIKACE

12
Užitečný pro všechny 
průmyslové aplikace, 
kde je velké množství 
vysávaného prachu. 
Snižuje četnost údržby 
na minimum. Ideální 
do venkovního prostředí. 
Umožňuje nastavení 
vyprázdnění při zaplnění 
kontejneru či v 
pravidelných časových 
intervalech. 

             Separátor s automatickým vyprazdňováním

Model

Artikl
7010.2

Panel údržby ANO

Izolační úroveň IP 44

Napájení V dc 12

Výkon W 56

Spotřeba A 4,3

Kapacita prachového kontejneru l 80

Váha kg 40

Rozměr A Ø mm 420

Rozměr B  Ø mm 80

Rozměr C mm 342

Rozměr D  Ø mm 80

Rozměr E mm 455

Rozměr F  mm 1210

Rozměr G  mm 575

Rozměr H Ø mm 100

Rozměr I mm 225

AG
H

I

B
C

F

D

E

11
Turbix je inovativní, cyklonový se-
parátor od Sistem Air: Instaluje se 
vždy před centrální jednotku či 
separátor prachu, chrání tak fi ltry 
řídících jednotek před objemným, 
jemným prachem, snižuje tím opo-
třební fi ltru a četnost údržby. 

S Turbixem můžete vysávat
Listí a hlínu
Písek/jemný prach
Vlasy/zvířecí chlupy
Fluor
Drť a piliny
Popel

Turbix

Model 

Artikl

Turbix 
Small

Turbix 
Medium

3400.10 3400.11

Potrubí IN/OUT  Ø mm 50 60

Kapacita prachové nádoby l 21 40

Váha kg 15 25

Rozměr A mm 385 452

Rozměr B  mm 496 590

Rozměr C Ø mm 50 63

Rozměr D  mm 875 103

Rozměr E mm 38 52

Rozměr F  Ø mm 50 63

Rozměr G  Ø mm 150 190

Rozměr H Ø mm 236 286

Rozměr I R mm 4 4

Rozměr L mm 360 436

Rozměr M mm 100 122

Rozměr N mm 188 228

Rozměr O mm 885 1105

Rozměr X mm 100 100
A

B

C
D

E

F
G
H

I

L

M
N

O
X

Turbix

Model

Artikl

Big
Turbix

3400.12

Potrubí IN/OUT Ø mm 80

Kapacita prachové nádoby l 70

Váha kg 53

Rozměr A mm 590

Rozměr B  mm 1217

Rozměr C mm 1395

Rozměr D  mm 176

Rozměr E mm 293

Rozměr F  mm 570

Rozměr G  Ø mm 80

Rozměr H Ø mm 80

Rozměr I mm 552F

G

H
I

A

D
E

B
C

ig

Cyklonový separátor

Separátor s automatickým vyprazdňováním
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DESIGN

ZÁSUVKY

ČTVERCOVÉ ZÁSUVKY 

Čtvercové zásuvky

Speciální zásuvky     

Obdélníkové zásuvky

ART. 1459.5
Venkovní zásuvka pro obytné 
prostory   

ART. 1464.0B
Čtvercová zásuvka bílá

Základní řada čtvercových zásuvek pro 
obytné, komerční i průmyslové prostory. 
Praktické, univerzální v jednoduchém 
elegantním designu.

ART. 1556.0
Venkovní průmyslová zásuvka  

ART. 1455.0A
Podlahová zásuvka s 
mikrospínačem

ART. 1464.5
Vacpan štěrbinová zásuvka

13

14 15

16

Pevné a elegantní, 
dokonalá odolnost v 
každé situaci

Obdélníkové zásuvky pro obytné 
prostory v rafi novaném designu.

Jednoduché 
připojení

Výběr z jedenácti
barevných odstínů

RÁMEČKY PRO ČTVERCOVÉ ZÁSUVKY ŘADY DESIGN

ARTIKL POPIS Balení

1467.C1 Krycí rámeček pro zásuvku Desing,  tmavě šedá 1

1467.C2 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  krémová 1

1467.C3 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  citrónová 1

1467.C4 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  stříbrná 1

1467.C5 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  černá 1

1467.C6 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  písková 1

1467.C7 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  olivová 1

1467.C8 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  světle šedá 1

1467.C9 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  vanilková 1

1467.C10 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  káva 1

1467.C11 Krycí rámeček pro zásuvku Design,  jahodová 1

ČTVERCOVÉ ZÁSUVKY DESIGN

Artikl Popis produktu Balení Ks

1467.0 Čtvercová zásuvka Design, bílá* 1

*nejsou vhodné pro montážní desky  art. 1450.12, 1450.13, 1450.4C.

88

9,5 29,4

Ø
 4

3

63,5

8
8

Virtus
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ZÁSUVKY PRO VÝSUVNOU HADICI FLEXIN

Zásuvky17
Vestavěná, výsuvná hadice Flexin. Snadná instalace, velmi jednoduché používání. 
Ovládání On/Off  na rukojeti Flisy hadice.

① ③②

Vyjměte fl exibilní 
hadici do požadované 
délky 

Zajistěte hadici proti 
zasunutí (v tuto chvíli 
začíná sání)

Vložte konkrétní 
rukojeť

KOMFORT VÝSUVNÉ HADICE PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXIN 9/12/15 m

Artikl Zásuvka Flexin
ks

Dvířka pro 

Flexin zásuvku

ks

PVC koleno  
22,5° 2” 

ks

PVC koleno  
45° 2” 

ks

PVC koleno  
90° 2” 

ks

Lepidlo 60 gr
ks

PVC
spojka  2”

ks

Adapter
50/2”

ks

PVC potrubí

Ø 2”

7230.1 1 1 2 2 3 1 7 1 16 m

Flexin instalační sada pro jednu zásuvku

A
D
H
E
S
IV
E

Montážní deska pro zásuvku Flexin

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení Ks

1450.30 Montážní deska pro zásuvku Flexin 1

98

9,5

2
1

0
4

9

182

1 x

Flexibilní hadice

1 x

Rukojeť

1 x
Kartáč na prach

1 x
Podlahová hubice

1 x
Štěrbinová hubice

1 x
Teleskopická 
prodlužovací trubice

1 - Montážní deska Flexin

2 - Plastový kryt

3 - Dvířka Flexin

1111



PVC INSTALAČNÍ MATERIÁL

Ø 50 INSTALAČNÍ SADA s obdélníkovou montážní deskou (art. 1450.0)

Ø 50 INSTALAČNÍ SADA se čtvercovou montážní deskou (art. 1450.4B)

Ø
50

Ø
50

Art.

1450.4B

Art.

1850.0

Art.

3050.0

Art.

3050.1

Art.

4050.1

Art.

1150.1

Art.

5050.4

Art.

-

Art.

9225.1

Artikl
Počet 

zásuvek
Montážní 
deska ks

PVC 
potrubí m

M/F koleno 
ks

F/F koleno 
ks

FF Odbočka 
ks

Spojka
ks

Větrací 
mřížka ks

Ovládací 
kabely m

Speciální 
lepidlo ks

7030.3E 3 3 20 9 12 3 9 1 25 1

7030.4E 4 4 28 12 16 4 12 1 37,5 1

7030.5E 5 5 36 15 20 5 15 1 50 1

Art.

1450.0

Art.

1850.0

Art.

3050.0

Art.

3050.1

Art.

4050.1

Art.

1150.1

Art.

5050.4

Art.

-

Art.

9225.1

Artikl
Počet 

zásuvek
Montážní 
deska ks

PVC 
potrubí m

M/F koleno 
ks

F/F koleno 
ks

FF Odbočka 
ks

Spojka
ks

Větrací 
mřížka ks

Ovládací 
kabely m

Speciální 
lepidlo ks

7030.3 3 3 20 9 12 3 9 1 25 1

7030.4 4 4 28 12 16 4 12 1 37,5 1

7030.5 5 5 36 15 20 5 15 1 50 1

Vysoce kvalitní, pevný instalační 
materiál pro lepení spojů za 
studena speciálním lepidlem

V jednom balení

V jednom balení

18 Instalační materiál
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KOVOVÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL

Kovové spojky potrubí mají západky, 
které se při utažení šroubků vysunou a 
zajistí pevné spojení potrubí.

Potrubí z pozinkované oceli pro vysávání 
vysoce hořlavých či výbušných látek, žhavých 
a abrazivních materiálů. Pro aplikace, kdy je 
potrubí nechráněné proti vlivům okolí.

Ocelové potrubí
Dostupné v 
průměrech
50/60/80/100

Ocelové odbočky
Dostupné v 
průměrech
50/60/80/100

Ocelová redukce
Dostupná v průměrech
50/60 - 50/80
60/80 - 80/100

45° Ocelové koleno
Dostupné v průměrech
50/60/80/100

90° Ocelové koleno
Dostupné v průměrech
50/60/80/100

19 Instalační materiál
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní sada 
příslušenství 

System Tech Flisy

Zapnutí 
ON-OFF

ARTIKL

7032.7W
STANDARD sada příslušenství

Hadice 7 m

ARTIKL

7032.9W
 STANDARD sada příslušenství

Hadice 9 m

Artikl Popis ks

7041.0 Držák příslušenství 10ks 1

7/9 m Hadice 1

7039.0W Bezdrátová rukojeť a koncovka hadice Flisy 1

7040.0 Chromové prodlužovací trubice 1

7047.1 30 cm Podlahová hubice 1

7043.0 Kartáč na prach 1

7046.0 Kartáč na radiátory 1

7042.0 Kartáč na oblečení 1

7044.0 Kartáč na čalounění 1

7045.0 Štěrbinová hubice 1

Standardní sada

Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem je omezena délkou hadice.Díky tomu má 
singál vždy vysoké pokrytí a je zaručen start a konec sání v každé situaci.

Bezdrátové spojení vždy k dispozici

MAX 15 m

360°

360°

Tradiční elektrická 

hadice 7 m 

2.985 g

Flisy bezdrátová 

hadice 7 m 

1.703 g

- Díky otočné rukojeti 360° a koncovce hadice
- Extrémně lehká hadice díky odstranění elektrického vodiče

Komfortní používání

System

Signál je přenášen v okruhu 15 metrů. Pro ideální pokrytí  instalujte přijímač v 
místě mimo rušivých vlivů.                   

Široké pokrytí

MAX 15 m

Pokud to pokrytí signálu dovoluje, je možné 
použít pouze jeden přijímač. Pro pokrytí 
větší plochy můžete použít i více přijímačů.

Jediná rukojeť může komunikovat s více přijímací, 
ideální řešení pro vysunovací hadice

Art. 7039.4W
Rukojeť a přijímač Flisy

Art. 7039.0W
Bezdrátová rukojeť a koncovka 
hadice Flisy

S  přenosným přijímačem
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

STANDARD příslušenství

Motorizovaný naviják hadic

ARTIKL  

7032.0
STANDARD sada příslušenství

Hadice 7 m

ARTIKL

7032.2
STANDARD sada příslušenství

Hadice 9 m

Artikl Popis ks

7041.0 Držák příslušenství 10 ks 1

- 7/9 m Flexibilní hadice 1

7038.0M Koncovka hadice 1

7039.1 Plastová rukojeť 1

7040.0 Prodlužovací trubice 1

7047.1 30 cm Podlahová hubice 1

7043.0 Kartáč na prach 1

7046.0 Kartáč na radiátory 1

7042.0 Kartáč na oblečení 1

7044.0 Kartáč na čalounění 1

7045.0 Štěrbinová hubice 1

Standardní sada příslušenství

Roll Flex od Sistem Air je motorizovaný nástěnný naviják hadic, který 
představuje skutečnou evoluci v nástěnných navijácích: vybaven 
motorizovaným systémem k odvíjení a navíjení hadice, extrémně silný a díky 
pečlivě navrhnutým mechanickým a elektrickým komponentům spolehlivý, 
s dlouhotrvající životností. Velmi jednoduché používání. Připojení k potrubní 
síti fl exibilní hadicí.

ROLL
Flex

Upevnění ke stěně Upevnění ke stropu

Profesionální motor s vysokou 
spolehlivostí

Separátor popela

Jednoduchá a rychlá aktivace

Jednotlivé díly příslušenství

Separátor vody

Víceúčelový kartáč

Turbo kartáč na 
čalounění

Podlahová hubice s 
otočnou hlavou  180°

Kartáč na vodu

Kartáč na dřevěné 
podlahy

Ochranný potah na 
fl exibilní hadici

1515



Systémy centrálního vysáváníw w w . s i s t e m - a i r . c z

SílaSíla
DesignDesign

TechnologieTechnologie

Specialista ve vysávání!Specia lista ve vysávání!


