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Instalační materiál

Kompletní sadu příslušenství

PVC C popotrububí Ø 50 mm 28,5,5 m
PVC C kokolenono M/F Ø Ø 50 mmmm 1212 ks
PVC C kokolenono F/F Ø 50 mmmm 1616 ks
PVC C ododbočkaka F/F Ø 50 mmmm 3 3 ks
PVC C spspojka Ø 50 mmmm 1212 ks
Spececiáiální lelepidlo 25250 g 1 1 ks
Kabebel 2x1 mmmm2 1 1 ks
Kolelenonová přípojkaka 4 4 ks
Čtverercocová m motážníní deskaka 4 4 ks
VVětrtracací mřížžka 1 1 ks
Stahahovovací pápáska 25250 mmmm 2020 ks

Držákák příslulušenstvíví
Flexexibilní elelektrickcká hadidice 9 9 m m
Plasastová rukukojet s tlakovýým spspínínačemem
Pár chchromomových p prodlužžovacacících trububic
Podldlahahová huhubicece 30 cmcm
Kartrtáčč na opoprašovování se štětitinanami
Kartrtáčč na oboblečenení se štěětinanamimi
Kartrtáčč na čalalouněění
Kartrtáčč na raradiátorory
Štěrbrbininová hubicece

Centntrárální jejednotkaka Sunnyny

Teentoo set ummoožňujje insttalaci 
kommppleetníhho systtému 

ceenttráálníhoo vysáávání 
se 4 zásuvkami, vččetně

přříslušeenství
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SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Centrální jednotku

Technické údaje

PPříslušenství Ø mØ mm 5050

Izolační úroveňň IP X4

Napájení V ac 230230

Kmitočet Hz 50/50/60

Výkon motoru kW 1,41,4

Spotřeba A 6,56,5

Napětí v zásuvkávkách V dc 1212

Max. průtok vz vzducduchu m3/h 184184

Filtrační plochacha cm2 6706700

Kapacita prachochové nádoby l 1515

Váha kg 8,58,5

Rozměr A mm 210210

Rozměr B mm 325325

Rozměr C mm 325325

Rozměr D mm 167167

Rozměr E mm 110110

Rozměr F mm 465465

Rozměr G mm 710710

Rozměr H (miniinimum) mm 100100

Úroveň hluku < 70 d0 dB (A)A)


