


Sistem Air, perfektní montáž všech komponentů.
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Pro správné krácení potrubí používejte originální
řezné nástroje (viz str. 202), pouze takto dosáhnete hladkých
a rovných okrajů, které zamezí ukládání nečistot, případně 
ucpání potrubí v průběhu vysávání.

Potrubí musí být vždy správně umístěno: tzn. mělo by být
vždy pevně zasunuto až k dorazu spojky.

SPRÁVNÝ nástroj SPRÁVNÝ řez  SPRÁVNÁ pozice

SPRÁVNÝ řez ŠPATNÁ pozice 

Nevhodný řezný nástroj Příklad nesprávného krácení potrubí

ŠPATNÝ nástroj ŠPATNÁ instalace
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 ZÁKLADNÍ INSTALACE
Sistem Air instalační materiál, potrubí a potrubní díly jsou vyrobeny ze samozhášecího PVC a garantují vždy perfektní spojení mezi
potrubím a jednotlivými díly.
Šedé PVC potrubí a potrubní díly jsou:
samozhášecí, antistatické, kalibrované, s tloušťkou stěny 2,2 mm pro Ø 50 mm a 3 mm pro Ø 63/80/100 mm.

Všechny části, spoje potrubní sítě jsou svařovány za studena speciálním lepidlem, které zaručuje, že všechny lepené části drží dokonale.
Vysoký poloměr zakřivení potrubních dílů, 45°, umožní maximální průtok vzduchu a vylučuje zablokování systému.

Pro optimální provoz celého systému centrálního vysávání je instalace potrubní sítě nepochybně nejdůležitější etapou. Doporučujeme  
tedy všem uživatelům, aby se drželi  následujících rad a pravidel sestavených s cílem zjednodušit montáž, zajistit optimální chod systému 
a udržet stabilní výkon po dlouhý čas.

ŘEZÁNÍ POTRUBÍ A SPRÁVNÁ MONTÁŽ POTRUBNÍCH DÍLŮ

PŘÍKLADY ŠPATNÉHO ŘEZÁNÍ POTRUBNÍ

ZÁKLADNÍ INSTALACE



Fáze lepení potrubních dílů je bezpochyby tou nejcitlivější fází instalace 
systému centrálního vysávání. Pokud není provedena správně, mohlo 
by dojít ke ztrátě průtoku vzduchu v systému a k usazování vysávaného 
materiálu v potrubí. Lepidlo se nanáší pouze na vnější “samčí ” část spoje 
(M-male). Pokud je potrubí vybaveno spojem, případný přebytek lepidla 
přeteče a vytvoří extra silný prstenec. Pokud by se operace provedla 
opačně a lepidlo by bylo naneseno na “samičí” část spoje (F-female)
přebytečné lepidlo by odkapávalo do potrubí.

SPRÁVNÁ instalace

Lepidlo

Zakřivení potrubní sítě musí být provedeno 45° koleny, které zaručí 
co nejmenší ztráty průtoku vzduchu. 90° zakřivení lze provést dvěma 
způsoby:
• dvě kolena 45°, spojením samčí a samičí části 
• koleno 45°  (samičí část) + menší kus potrubí + koleno koleno 

45° (samičí část)

Čím menší je počet zakřivení a odboček v potrubní síti, tím větší je 
rychlost vysávaného vzduchu a lepší konečný výkon celého systému 
centrálního vysávání.

SPRÁVNÁ instalace

Potrubí jednoduše spojíte pomocí odpovídající spojky s dvojím 
dorazem v tomto případě spojkou pro lineární potrubí art. 1150.1.
Doraz zaručí správné a pevné spojení potrubí se spojkou. Tento prvek 
mají všechny spojovací díly Sistem Air. K zajištění perfektního spojení 
potrubí je nezbytné požívat k řezání vhodné nástroje. Řezačka na 
potrubí art. 4163.0 zajistí přesný, rovný a hladký řez.

SPRÁVNA instalace

Vnitřní doraz

45°

45°
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LEPENÍ POTRUBNÍCH DÍLŮ

ZAKŘIVENÍ POTRUBÍ

LINEÁRNÍ POTRUBÍ



SPRÁVNÁ instalace

SPRÁVNÁ instalace

Směr sání

K centrální 
jednotce

Dilatační spojka

SMĚR SÁNÍ

SPECIÁLNÍ APLIKACE

DILATAČNÍ SPOJKA

Při větvení potrubní sítě k zásuvkám používejte 45° odbočky (samičí/samičí 
F/F nebo samčí/samičí M/F). Odbočku použijete při odklonění potrubí k 
zásuvce na stejném patře, ale i pro svislé vedení potrubí do jiných pater. Je 
nezbytné, aby odbočka byla vždy správně nainstalována a to po směru sání 
(viz obrázek), nesprávná instalace odbočky nevyhnutelně zablokuje systém.

Během instalace se můžete setkat s překážkami, které nelze obejít: tento pro-
blém lze vyřešit tzv. podchodem, který provedeme za pomoci 45° kolena M/F
(samčí/samičí), dalšího kolena F/F 45° (samičí/samičí), následuje menší 
kus potrubí, další M/F koleno 45° (samčí/samičí) a poslední koleno F/F 45° 
(samičí/samičí). Těchto operací by mělo být provedeno na jednom systému  
centrálního vysávání co nejméně, aby nedocházelo ke ztrátám v průtoku 
vzduchu a tím i k menšímu sacímu výkonu.

Obrázek níže popisuje řešení vyrovnání dilatace v zemi pomocí speciálních 
dilatačních spojek, které jsou instalovány: jedna přímo u výstupu potrubní 
sítě z první budovy a druhá před vstupem do druhé budovy.
Potrubí, které se nachází v zemi, musí být zaizolováno, aby nedocházelo 
ke kondenzaci vody uvnitř potrubí. Ve spojitosti s vysávaným prachem by 
mohlo dojít k ukládání nečistot až k následnému ucpání systému. 
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SPRÁVNÁ instalace SPRÁVNÁ instalace

NESPRÁVNÁ instalace NESPRÁVNÁ instalace

MONTÁŽNÍ DESKY S 
KOLENOVOU PŘÍPOJKOU

MONTÁŽ DESKY S KOLENOVOU 
PŘÍPOJKOU

MONTÁŽNÍ DESKY S ROVNOU 
PŘÍPOJKOU

MONTÁŽ DESKY S ROVNOU 
PŘÍPOJKOU

Standardní montážní desky s kolenovou přípojkou, tloušťka 
pouze 7cm, mohou být instalovány do jakékoliv stěny. 
Montážní deska je vybavena kolenovou přípojkou, která 
se otáčí o 360° pro přesné a snadnější usazení. Dodává se v 
provedení čtvercovém a obdélníkovém dle zvoleného typu 
zásuvek.
DŮLEŽITÉ: montážní deska by měla být vždy instalována
tak, aby naprosto rovně přiléhala ke stěně. 

Upevnění montážní desky s kolenovou přípojkou ke stěně 
vyžaduje maximální přesnost, při instalaci sací zásuvky 
(dokončovacího rámečku) musí kotevní prvky montážní 
desky držet perfektně.

Standardní montážní desky s rovnou přípojkou dopočujeme 
pro všechny situace jako jsou renovace, protipožární stěny, 
pohyblivé stěny atd.
DŮLEŽITÉ: montážní deska by měla být vždy instalována tak, 
aby naprosto rovně přiléhala ke stěně. 

Upevnění montážní desky s rovnou přípojkou vyžaduje 
maximální přesnost, montážní deska musí vždy naprosto 
rovně přiléhat ke stěně. Při instalaci sací zásuvky 
(dokončovacího rámečku) musí kotevní prvky montážní 
desky držet dokonale.
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ARTIKL POPIS PRODUKTU

1 1850.0 PVC trubka Ø 50 mm, tlousťka stěny 2,2 mm (2m)

2 4050.1 PVC odbočka 45° FFF Ø 50 

3 3050.0 PVC koleno 45° MF  Ø 50 mm

4 1450.0 Obdélníková montážní deska, kolenová přípojka

5 9016.7 Ovládací kabel 2x1 mm², 25 m

5 9016.0 Ovládací kabel 2x1 mm², 50 m 

5 9016.1 Ovládací kabel 2x1 mm², 100 m

PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ INSTALACE
Nákres instalace potrubní sítě pro jednu zásuvku

Ukázka instalace dle správných montážních postupů.
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZÁSUVKY

Sací zásuvka

M
ik

ro
lin

ka

Svorky

Čtvercová montážní deska

Sistem Air čtvercová  zásuvka
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ČTVERCOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY Ø 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.5E
ČTVERCOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA, ROVNÁ 

PŘÍPOJKA, 2” bílé potrubí 
10

INSTALACE

ČTVERCOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY Ø 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.4E
ČTVERCOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA 

KOLENOVÁ PŘÍPOJKA, 2” bílé potrubí
10

1 - Montážní desky pro čtvercové zásuvky, 2”  potrubí
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ČTVERCOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.4B
ČTVERCOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA 

KOLENOVÁ PŘÍPOJKA
10

ČTVERCOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.5B
ČTVERCOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA, ROVNÁ 

PŘÍPOJKA
10

2 - Montážní desky pro čtvercové zásuvky Ø 50 

Ø 2”

Ø 50
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Ø 2”

OBDÉLNÍKOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY Ø 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.0E
OBDÉLNÍKOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA, 

KOLENOVÁ PŘÍPOJKA, 2” bílé potrubí
10

OBDÉLNÍKOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY Ø 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.1E
OBDÉLNÍKOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA,
ROVNÁ PŘÍPOJKA, 2” bílé potrubí 

10

3 - Montážní desky pro obdélníkové zásuvky, 2”  potrubí
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OBDÉLNÍKOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY Ø 50

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.0
OBDÉLNÍKOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA, 

KOLENOVÁ PŘÍPOJKA
10

OBDÉLNÍKOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY Ø 50

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.1
OBDÉLNÍKOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA,

ROVNÁ PŘÍPOJKA
10

4 - Montážní desky pro obdélníkové zásuvky Ø 50
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Pozn.: Univerzální montážní deska vhodná pro potrubí  Ø 40/50/2”

KRUHOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY (čtvercové zásuvky)

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.4C
MONTÁŽNÍ DESKA PRO SÁDROKARTON

čtvercové zásuvky 1

5 - KRUHOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY PRO SÁDROKARTONY



OCELOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA PRO ŠTĚRBINOVOU ZÁSUVKU

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.16
OCELOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA

pro Vacpan
1
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UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.14
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA

kolenová přípojka pro čtvercové zásuvky,
bílé potrubí

10

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.13
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA,

kolenová přípojka pro čtvercové zásuvky 10

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.15
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA

rovná přípojka pro čtvercové zásuvky,
bílé potrubí

10

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.12
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA,

rovná přípojka pro čtvercové zásuvky
10
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KRUHOVÉ VESTAVNÉ MONTÁŽNÍ DESKY 
PRO SÁDROKARTONY A DŘEVĚNÉ STĚNY

Kruhové vestavné montážní desky jsou vhodné pro použití se čtvercovými zásuvkami do sádrokartonových či dřevěných 
stěn o tloušťce 12 - 24 mm. Všechny modely mají připravené zářezy pro vedení el. kabelu.

VESTAVĚNÁ MONTÁŽNÍ DESKA PRO NÁSTĚNNOU INSTALACI ŠTĚRBINOVÉ 
ZÁSUVKY VACPAN

Díky montážní desce art. 1450.16 je možné instalovat štěrbinovou zásuvku Vacpan také do stěny.

INSTALAČNÍ MATERIÁL

1 - Univerzální montážní deska Ø 2”

2 - Univerzální montážní deska Ø 50

Ø 2”

Ø 50
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PODLAHOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.2
MONTÁŽNÍ DESKA, 

KOLENOVÁ PŘÍPOJKA
1

PODLAHOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.3
MONTÁŽNÍ DESKA,
ROVNÁ PŘÍPOJKA

1
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VESTAVNÉ MONTÁŽNÍ DESKY PRO PODLAHOVÉ ZÁSUVKY

ADAPTÉR PRO PODLAHOVOU ZÁSUVKU PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Vestavné montážní desky pro podlahlové zásuvky, jsou vyrobeny z hliníku, robustní a schopné odolávat těžkému zatížení
i povětrnostním vlivům.

Adaptér umožňuje montáž podlahových zásuvek přímo na plovoucí podlahu bez montážní desky.

PODLAHOVÝ ADAPTÉR

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.23 Podlahový adaptér 17.5

47.7

57.5

Ø
50

32

60

70

607012
0

120

7.5

47.7

57.5

Ø
50

32

60

70

607012
0

120

2 - Podlahové montážní desky Ø 50
Ø 50

PODLAHOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA Ø 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.3E
MONTÁŽNÍ DESKA,

ROVNÁ PŘÍPOJKA, bílé potrubí
1

PODLAHOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA Ø 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.2E
MONTÁŽNÍ DESKA, 

KOLENOVÁ PŘÍPOJKA, bílé potrubí
1

1 - Podlahové montážní desky Ø 2”, bílé potrubí
10

3

50

Ø 2”
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PRODLOUŽENÍ MONTÁŽNÍCH DESEK
Prodloužení montážních desek je skutečně novinkou. Díky této inovaci
je možné rozšířit stěnu několikanásobně bez omezení velikosti. Prodloužení
a speciální vymezovací rámečky zaručují snadnou instalaci a perfektní uchycení
zásuvky.

Pozn.: Každá sada prodloužení (art. 1450.9, 1450.8) je vybavena třemi kusy rámečků
o šířce 1cm, prodloužením zásuvky o šířce 3 cm a balením šroubů. Sady mohou být
nastavovány až do požadovaného rozměru.

3 CM PRODLOUŽENÍ

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1457.1 Prodloužení zásuvek v obytných prostorách 5

SADA PRODLOUŽENÍ

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.8 Prodloužení obdélníkových montážních desek 10

SADA PRODLOUŽENÍ

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1450.9 Prodloužení čtvercových montážních desek 10

PRODLOUŽENÍ PODLAHOVÉ ZÁSUVKY

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ/KS

1457.2 Prodloužení podlahové zásuvky 1
A-A

Ø 53.5

Ø 61.5

Ø 48.5

Ø 44.5

Ø 52.5

25

6.2
5

3.5
46

75

1
x4

5°
1

x4
5°

INSTALAČNÍ MATERIÁL
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PRODLOUŽENÍ ZÁSUVEK, NÁKRES

A: Montážní deska je upevněna s okrajem 
omítky až do 7 mm od okraje omítky. 
PRODLOUŽENÍ NENÍ VYŽADOVÁNO (ART. 1457.1)

B: Základová deska je upevněna více než 
16 mm hluboko ve stěně:
PRODLOUŽENÍ JE VYŽADOVÁNO
(v případě potřeby může být zkráceno)

C:  Montážní deska je upevněna
ve stěně mezi 16 - 18 mm 
ZÁSUVKA MUSÍ BÝT ZKRÁCENA,
PŘESUŇTE TĚSNÍCÍ KROUŽEK NA PŘEDNÍ 
POZICI A POUŽIJTE PRODLOUŽENÍ, 
které může být dle potřeby zkráceno

CA

1 2

43
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VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ
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í d
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Prodloužení čtvercových montážních desek umožňuje korekci v situacích, kdy je montážní deska příliš vsazená hluboko ve stěně.  
Prodlužovací spojkou a vymezovacími rámečky usadíte zásuvku na správnou pozici. Sada prodložení může být kombinována až do 
požadované velikosti.

1 - Art. 1450.9  Prodloužení montážní desky (art. 1450.4B a 1450.5B)

Prodloužení montážní desky může napravit ty konkrétní situace, kdy je deska posunuta hluboko ve stěně od okraje omítky, avšak 
obnovení povrchu v okolí sacího vstupu není nutné (např. obložení, nábytek apod.). Prodloužení umožní obnovení těsnění a lze je 
kombinovat až do požadované velikosti. 

2 - Art. 1457.1  Prodloužení pro zásuvky pro kategorii obytné prostory

7

C ŘEŠENÍB ŘEŠENÍ

Zkraťte dle 
potřeby

Prodloužení zkraťte 
dle potřeby

Přesuňte 
těsnění a  
uřízněte

Ba
ck

pl
at

e

W
al

l 

16

Montážní deska je usazená příliš
hluboko ve stěně, zdivo je nerovné

Použijte vymezovací rámečky 
(odpovídající množství) k obnovení 
pravidelného povrchu, k fixaci zásuvky 

Upravte rámeček dle potřeby 
odlamovacím nožem

Vložte prodlužovací spojku dle níže 
uvedených pokynů

1

3

2

4



210
www.sistem-air.cz rif. 05-2017 CZ

INSTALACE

PVC POTRUBÍ

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
m

40 mm 1840.0 PVC trubka ø 40, tloušťka stěny 2,2 mm (1 m) 20

50 mm 1850.0 PVC trubka ø 50, tloušťka stěny 2,2 mm (2 m) 20

63 mm 1863.0 PVC trubka ø 63, tloušťka stěny 3 mm (2 m) 20

80 mm 1880.0 PVC trubka ø 80, tloušťka stěny 3 mm (2 m) 10

100 mm 1810.0 PVC trubka ø 100, tloušťka stěny 3 mm (2 m) 10

PVC KOLENA 45° 

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

40 mm
3040.0 PVC koleno 45°, M/F Ø 40 m

3040.1 PVC koleno 45° F/F Ø 40 100

50 mm
3050.0 PVC koleno 45° M/F Ø 50 60

3050.1 PVC koleno 45° F/F Ø 50 60

63 mm
3063.0 PVC koleno 45° M/F Ø 63 30

3063.1 PVC koleno 45° F/F Ø 63 30

80 mm
3080.0 PVC koleno 45° M/F Ø 80 1

3080.1 PVC koleno 45° F/F Ø 80 1

100 mm
3010.0 PVC koleno 45° M/F Ø 100 1

3010.1 PVC koleno 45° F/F Ø 100 1

ZÁKLADNÍ INSTALACE
PVC potrubí a potrubní díly jsou speciálně konstruovány pro systémy centrálního vysávání. Kvalita a robustnost výrobků splňují 
nejpřísnější bezpečnostní a jakostní kritéria a certifikace, uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Kolena se zakřivením 45° umožňují 
dosažení co nejlepšího průtoku vzduchu a zabraňují tak zablokování systému.
PVC potrubí a potrubní díly z šedého instalačního materiálu jsou antistatické, samozhášivé, pevné a odolné vhodné pro obytné, komerční 
i průmyslové instalace. Kovové potrubí používejte tam, kde je možnost mechanického poškožení či poškození teplem, nebo v případě 
instalace “viditelného” potrubí, vedeného po povrchu.
Pozn.: Ke krácení potrubí používejte vždy vhodné řezné nástroje (např. řezačku potrubí art. 4163.0). Hladké spoje sníží možnost 
zablokování systému. PVC potrubí a potrubní díly svařujte za studena speciálním lepidlem Sistem Air art. 9225.1.

INSTALAČNÍ MATERIÁL Ø 50
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PVC ODBOČKY 45°

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

40 mm 4040.1 PVC odbočka 45° F/F Ø 40 50

50 mm
4050.0 PVC odbočka 45° M/F Ø 50 20

4050.1 PVC odbočka 45° F/F Ø 50 20

63 mm
4063.0 PVC odbočka 45° M/F Ø 63 15

4063.1 PVC odbočka 45° F/F Ø 63 15

80 mm
4080.0 PVC odbočka 45° M/F Ø 80 1

4080.1 PVC odbočka 45° F/F Ø 80 1

100 mm
4010.0 PVC odbočka 45° M/F Ø 100 1

4010.1 PVC odbočka 45° F/F Ø 100 1

PVC SPOJKY

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

40 mm 1140.1 PVC spojka Ø 40 120

50 mm 1150.1 PVC spojka Ø 50 100

63 mm 1163.1 PVC spojka Ø 63 40

80 mm 1180.1 PVC spojka Ø 80 1

100 mm 1110.1 PVC spojka Ø 100 1

PVC DILATAČNÍ SPOJKY

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

50 mm 5050.0 PVC dilatační spojka Ø 50 1

63 mm 5050.2 PVC dilatační spojka Ø 63 1

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

50 mm 1150.3 Protipožární manžeta Ø 50 1

63 mm 1163.2 Protipožární manžeta Ø 63 1

80 mm 1180.2 Protipožární manžeta Ø 80 1

100 mm 1110.2 Protipožární manžeta Ø 100 1
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PVC ŠROUBOVACÍ UZÁVĚR

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

50 mm 5050.1 PVC šroubovací uzávěr Ø 50 1

63 mm 6063.1 PVC šroubovací uzávěr Ø 63 1

80 mm 8080.1 PVC šroubovací uzávěr Ø 80 1

100 mm 1010.1 PVC šroubovací uzávěr Ø 100 1

PVC REDUKCE POTRUBÍ

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

40/50 mm 5040.1 PVC redukce potrubí Ø 40/50 1

50/63 mm 6063.3 PVC redukce potrubí Ø 50/63 1

63/80 mm 8080.3 PVC redukce potrubí Ø 63/80 1

80/100 mm 1010.3 PVC redukce potrubí Ø 80/100 1

PVC KULOVÝ VENTIL

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

50 mm 2050.0 PVC kulový ventil Ø 50 1

63 mm 2050.1 PVC kulový ventil Ø 63 1

80 mm 2050.2 PVC kulový ventil Ø 80 1

100 mm 2050.3 PVC kulový ventil Ø 100 1

PVC VĚTRACÍ MŘÍŽKA 

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

50 mm 5050.4 PVC větrací mřížka Ø 50 1

63 mm 5063.4 PVC větrací mřížka Ø 63 1

UCPÁVKA PRO TESTOVÁNÍ INSTALACE

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

5050.5 Ucpávka pro testování instalace 5

INSTALAČNÍ MATERIÁL Ø 50
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LEPIDLO NA PVC POTRUBÍ

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

9225.1 Lepidlo se štětcem 250 g 5

9225.2 Lepidlo se štětcem 500 g 5

OVLÁDACÍ KABELY  2X1 mm²

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

9016.0 Ovládací kabel 2X1 mm² (50 m) 1

9016.1 Ovládací kabel 2X1 mm² (100 m) 1

9016.7 Ovládací kabel 2X1 mm² (25 m) 1

PVC TLUMIČ

PRŮMĚR ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks 

50 mm 110001 PVC tlumič Ø 50 ks

63 mm 110002 PVC tlumič Ø 63 1
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PVC KOLENO 90° 2”B

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

3051.4 PVC koleno bílé 90° MF 2” 50

3051.5 PVC koleno bílé 90° FF 2” 50

PVC KOLENO 45°  2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

3051.1 PVC koleno bílé 45° FF 2” 50

3051.0 PVC koleno bílé 45° MF 2” 50

PVC POTRUBÍ Ø 2” (2 M) TLOUŠŤKA STĚNY 1,4 MM 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks 

1851.0 PVC potrubí bílé Ø 2” (2 m) tloušťka stěny 1,4 mm ks

PVC KOLENO 90°FF 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

3051.3 PVC koleno bílé 90° FF 2” 50

PVC ODBOČKA FFF 2”

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

4051.0 PVC odbočka bílá FFF 2” 35

PVC ODBOČKA 90° FFF 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

4051.1 PVC odbočka bílá 90° FFF 2” 35

2” INSTALAČNÍ MATERIÁL Ø 2”
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PVC SPOJKA 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

1151.1 PVC spojka bílá 2” 20

MONTÁŽNÍ DESKA PRO 2” BÍLÉ ZÁSUVKY

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

1450.51 Montážní deska pro 2” bílé zásuvky 25

PVC UCPÁVKA POTRUBÍ 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

5051.1 Ucpávka potrubí bílá 2” 8

ZÁSUVKA 2” BÍLÁ

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

1550.51 Zásuvka 2” bílá 25

PVC ODBOČKA 45° FFF 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

4051.2 PVC odbočka bílá 45° FFF 2” 35

OBJÍMKA POTRUBÍ 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

1401.0 Objímka potrubí bílá 2” 20

PVC TLUMIČ 2” 

ARTIKL POPIS PRODUKTU BALENÍ 
ks

110003 PVC tlumič bílý 2” 1
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 Ø 40 INSTALAČNÍ SADY
Kompletní instalační sady pro Sistem Cube o průměru 
potrubí 40 mm.

Instalační sada je vyrobena s cílem co nejvíce zjednodušit 
nákup materiálu pro montáž systému centrálního vysávání. 
U systémů v budovách se standardním rozložením, je možné 
mít touto formou všechen potřebný materiál k dispozici, s 
jistotou, že budete moci dokončit potrubní síť bez dalších 
dodatečných nákupů.

Součástí sady je šedý instalační materiál včetně čtvercové 
či obdélníkové montážní desky popsaný v tabulce níže. 
Zásuvky nejsou součástí balení.

Ø 40 INSTALAČNÍ SADY

Art.
1450.0

Art.
1840.0

Art.
3040.0

Art.
3040.1

Art.
4040.1

Art.
1140.1

Art.
5050.4

Art.
-

Art.
9225.1

Art.
5040.1

Artikl
Počet 

montážních 
desek

ks

PVC 
potrubí 

m

M/F 
koleno

ks

F/F 
koleno

ks

F/F 
odbočka 

ks

 Spojka 
ks

Větrací 
mřížka

ks

Ovládací 
kabely

m

Speciální 
lepidlo

ks

Redukce 
potrubí 
40/50

ks

7030.01 1 10 5 7 - 5 1 12,5 1 2

7030.02 2 15 10 14 1 10 1 25 2 3

Art.
1450.4B

Art.
1840.0

Art.
3040.0

Art.
3040.1

Art.
4040.1

Art.
1140.1

Art.
5050.4

Art.
-

Art.
9225.1

Art.
5040.1

Artikl

Počet 
montážních 

desek
ks

PVC 
potrubí 

m

M/F 
koleno

ks

F/F 
koleno

ks

F/F 
koleno 

ks

Spojka 
ks

Větrací 
mřížka

Ovládací 
kabely

m

Speciální 
lepidlo

ks

Redukce 
potrubí 
40/50

ks

7030.01E 1 10 5 7 - 5 1 12,5 1 2

7030.02E 2 15 10 14 1 10 1 25 1 3

AD
H

ES
IV

E
AD

H
ES

IV
E

1 - Ø 40 INSTALAČNÍ SADA s obdélníkovou montážní deskou (art. 1450.0)

2 - Ø 40 INSTALAČNÍ SADA se čtvercovou montážní deskou (art. 1450.4B)

* Pozn.: Sistem Air doporučuje použít potrubí o průměru 40mm pouze v případě jednoúrovňové instalace do 120m2.

Ø 40

INSTALAČNÍ MATERIÁL
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 Ø 50 INSTALAČNÍ SADY

Potrubí a potrubní díly v těchto sadách mají následující  
vlastnosti:
• šedé, antistatické a samozhášecí potrubí o 

průměrech 50 mm tloušťka stěny 2,2 mm
• tuhé PVC potrubní díly s širokým poloměrem 

zakřivení, kalibrované spoje o průměru a 
vlastnostech, které umožňují co nejlepší spojení
s potrubím 

• PVC plastový materiál vhodný pro svařovaní za 
studena speciálním lepidlem 

• pro běžné i nestandardní prostředí, kde je kladen 
důraz na použití netoxických produktů

• vhodné pro všechny typy centrálního vysávání

Instalační sady  dodáváme s cílem co nejvíce zjednodušit 
nákup materiálu pro instalaci systému centrálního 
vysávání. 
Díky kompletní instalační sadě máte vždy potřebný 
materiál k dispozici.

Pozn.: Sady lze libovolně kombinovat k dosažení 
potřebného počtu zásuvek (Např: osmi zásuvkový systém 
vytvoříte kombinací - 1 sada pro 3 zásuvky + 1 sada pro 
5 zásuvek). Sada je dodávána včetně montážních desek, 
avšak bez zásuvek.

 Ø 50 INSTALAČNÍ SADY

Art.
1450.0

Art.
1850.0

Art.
3050.0

Art.
3050.1

Art.
4050.1

Art.
1150.1

Art.
5050.4

Art.
-

Art.
9225.1

Artikl

Počet 
montážních 

desek
ks

PVC 
potrubí 

m

M/F koleno
pcs

F/F 
koleno

ks

F/F 
odbočka 

ks

Spojka
ks

Větrací 
mřížka

ks

Ovládací 
kabely

m

Speciální 
lepidlo

ks

7030.3 3 20 9 12 3 9 1 25 1

7030.4 4 28 12 16 4 12 1 37,5 1

Art.
1450.4B

Art.
1850.0

Art.
3050.0

Art.
3050.1

Art.
4050.1

Art.
1150.1

Art.
5050.4

Art.
-

Art.
9225.1

Artikl

Počet 
montážních 

desek
ks

PVC 
potrubí

m

M/F 
koleno

ks

F/F 
koleno

ks

F/F 
odbočka 

ks

Spojka
ks

Větrací 
mřížka

ks

Ovládací 
kabely 

m

Speciální 
lepidlo

ks

7030.3E 3 20 9 12 3 9 1 25 1

7030.4E 4 28 12 16 4 12 1 37,5 1

1 - Ø 50 INSTALAČNÍ SADA  s obdélníkovou montážní deskou (art. 1450.0)

2 - Ø 50  INSTALAČNÍ SADA se čtvercovou montážní deskou (art. 1450.4B)

Ø 50
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 2” INSTALAČNÍ SADY
Instalační sada obsahuje vše potřebné k vytvoření 
systému centrálního vysávání.
Sady lze jednoduše kombinovat k dosažení 
požadovaného počtu zásuvek.

Např: osmi zásuvkový systém vytvoříte kombinací:
1x sada pro 3 zásuvky + 1x sada pro 5 zásuvek
Sada je dodávána včetně montážních desek.

Poznámka:
V kompletní instalační sadě najdete veškerý potřebný 
materiál k dokončení potrubního rozvodu systému 
centrálního vysávání. Zásuvky nejsou součástí sady, ty 
je možné vybrat samostatně dle přání zákazníka až v 
průběhu dokončovacích prací.

Bílý instalační materiál standardně nedržíme v ČR 
skladem, dodáváme jej pouze na objednání po celých 
baleních.

Art.
1450.4C

Art.
3051.3

Art.
1851.0

Art.
1401.0

Art.
3051.1

Art.
3051.0

Art.
3051.5

Art.
3051.4

Art.
4051.1

Art.
1151.1

Art.
5050.4

Art.
-

Art.
9225.1

Artikl Montážní 
deska 2” 

bílá
ks

Koleno 
FF 90° 

bílé
ks

PVC 
potrubí 
2” bílé

m

PVC 
objímka 
potrubí

ks

PVC 
koleno 45° 

bílé FF
ks

PVC 
koleno 45° 

bílé MF 
ks

PVC 
koleno 90° 

bílé FF
ks

PVC 
koleno 90° 

bílé MF
ks

PVC 
odbočka 

45° bílé MF
ks

PVC 
spojka

ks

Větrací
mřížka

ks

Ovládací 
kabely

ks

Lepidlo

7051.3 3 3 20 10 2 2 4 5 3 9 1 25 1

7051.4 4 4 28 14 3 3 5 7 4 12 1 37,5 1

7051.5 5 5 36 18 4 4 7 9 5 15 1 50 1

2 - Ø 2” INSTALAČNÍ SADA se čtvercovou montážní deskou (art. 1464.0B)

2” INSTALAČNÍ MATERIÁL Ø 2”
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INSTALACE, OCELOVÉ POTRUBÍ

Příklad instalace ocelového 
potrubí.

Řešení pro speciální aplikace

Pro speciální aplikace nabízí Sistem Air kompletní řadu instalačního materiálu z pozinkované oceli.
Použití ocelového potrubí je nutné v těchto případech:
- vysávání žhavého či výbušeného materiálu 
- v průmyslovích instalacích, kde je kladen důraz na antistatické provedení
- vysávání abrazivních materiálů, kdy by mohl vysávaný materiál poškodit plastové potrubí, zvláště v ohybech
- v případě potrubí vedeného po povrchu

Všechny pozinkované ocelové trubky jsou dostupné v Ø 50,60 a 80 mm.



OCELOVÁ REDUKCE POTRUBÍ

ARTIKL POPIS PRODUKTU Odbočka
ks

6050.0F Ocelová redukce Ø 50/Ø 60 1

8050.0F Ocelová redukce Ø 50/Ø 80 1

8060.0F Ocelová redukce Ø 60/Ø 80 1
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45° OCELOVÉ ODBOČKY

ARTIKL POPIS PRODUKTU Odbočka
ks

4050.0F odbočka 45° M/M/M Ø 50 1

4063.0F odbočka 45° M/M/M Ø 60 1

4080.0F odbočka 45° M/M/M Ø 80 1

INSTALAČNÍ MATERIÁL

OCELOVÉ POTRUBÍ

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
m

1850.0F Ocelová trubka Ø 50 (2m) 2

1863.0F Ocelová trubka Ø 60 (2m) 2

1880.0F Ocelová trubka Ø 80 (2m) 2

OCELOVÁ KOLENA 45°

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
ks

3050.1F Ocelové koleno 45° M/M Ø 50 1

3063.1F Ocelové koleno 45° M/M Ø 60 1

3080.1F Ocelové koleno 45° M/M Ø 80 1

OCELOVÁ KOLENA 90°

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení 
ks

3050.0F Ocelové koleno 90° M/M Ø 50 1

3063.0F Ocelové koleno 90° M/M Ø 60 1

3080.0F Ocelové koleno 90° M/M Ø 80 1

OCELOVÉ SPOJKY

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
ks

1150.1F Ocelová spojka Ø 50 5

1163.1F Ocelová spojka Ø 60 5

1180.1F Ocelová spojka Ø 80 1

INSTALAČNÍ MATERIÁL Z POZINKOVANÉ OCELI

Tuhé ocelové potrubí a potrubní díly jsou konstruovány tak, aby zaručovaly dlouhou životnost a odolnost.
Potrubí z pozinkované oceli je nutné uzemnit.



ANTISTATICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
ks

1556.0A Antistatická průmyslová zásuvka s mikrospínačem Ø 32/40 1

ANTISTATICKÁ FLEXIBILNÍ HADICE Ø 32

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
m

7037.30A Antistatická flexibilní hadice Ø 32 (m 30) 30

7037.10AC Antistatická flexibilní hadice Ø 32 (m 10) 10

ANTISTATICKÁ KONCOVKA HADICE Ø 32

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
ks

7038.0A Antistatická koncovka hadice Ø 32 1

ANTISTATICKÁ CHROMOVÁ RUKOJEŤ S REGULACÍ TLAKU Ø 32

ARTIKL POPIS PRODUKTU Balení
ks

7039.0A Antistatická chromová rukojeť s regulací tlaku Ø 32 1
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INSTALACE, ANTISTATICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ANTISTATICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

V případě vysávání materiálů, které mohou vytvářet kumulaci statických nábojů, Sistem Air dodává hadici schopnou je rozptylovat přes 
speciální zásuvku s uzemněním. Všechny pružné části jsou vyrobeny z vodivého materiálu, aby umožňovaly odvod statické elektřiny. 
Hadice jsou elastické, flexibilní a odolné proti otěru.

Výrobní závod využívající antistatické přislušenství

Antistatická zásuvka s uzemněním
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PVC Potrubí
Ø 40/50x2.2 mm, Ø 63x3 mm, Ø 80x3 mm, Ø 100x3 mm
PVC potrubí, šedé (polyvinyl chlorid, PVC-U)
Samozhášivé potrubí, kat. 1 podle klasifikace materiálu  D.M 26.06.1984, ISO 1182, UNI 8457

Soulad s právními předpisy:
Potrubí Ø 40/50 – ex UNI 7443:1985 + F.A. 178:1987
P.I.I.P. osvědčení vydané italským institutem plastů 
Potrubí Ø 63-80-100 - UNI EN 1329:2000
P.I.I.P. osvědčení vydané italským institutem plastů 
V souladu s Piip/c 261
Tuhá potrubí Sistem Air se používají při instalaci systému centrálního vysávání a pro odvod nestlačeného vzduchu.

PVC potrubní díly
Potrubní díly mají kalibrované spoje o průměru a vlastnostech, které umožňují co nejlepší spojení s potrubím. 
K dispozici jsou v mnoha variantách Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
Barva šedá
Samozhášivé
Úroveň požární odolnosti: kategorie podle právních předpisů RSN-M1
(vyšší standard kvality v oboru plastické požární odolnosti)

Ocelové potrubí a potrubní díly
Tloušťka stěny: Ø 50x2 mm, Ø 60x1,8 mm
Materiál: P02, bez vnitřního svařování

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

INSTALAČNÍ MATERIÁL
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Ovládací kabely
Kabelové, ochranné, ohebné, izolační potrubí, barva šedá, Ø 16 mm, označení CE, IMQ 

V souladu s platnými předpisy:
-EN 50086-1:1993
-EN 50086-2-2:1995 +A11:1998
Výrobky splňují základní požadavky dle směrnice B.T.73/23/CEE 
Potrubí základní klasifikace C1. 3422, nešíří ohěň
Základní klasifikace C1 32-0-010
Bezhalogenový produkt v souladu se směrnicemi:
IEC EN 50267-2-1:1999 a IEC EN 50267-2-2:1999.
Tento typ potrubí je vhodný pro všechna místa, kde jsou vyžadovány netoxické vlastnosti , emise výparů nebo jedovatých plynů
Referenční dokument:
IEC EN 50267-1:1999 - Cat. IEC 20-37/2-0- F. 5325
IEC EN 50267-2-1:1999-Cat. IEC 20-37/2-1- F. 5326
IEC 60754-1
IEC EN 50267-2-2:1999-Cat. IEC 20-37/2-2- F. 5327
IEC 60754-2.
Vhodné v případech, kde je kladen důraz na mechanickou odolnost.
Mechanická odolnost (potrubí): Kat. 3 průměr (větší než 750 N na 5 cm v +20°C)
Odolnost proti nárazu (potrubí): kat. 3 průměr (2 jouly při -5°C)
Minimální provozní teplota (potrubí): Kat. 2 (-5°C)
Maximální provozní teplota (potrubí): Kat. 1 (+60°C)

Kabely:
Vodivé kabely, certifikace IMQ, barva červená, typ No7VK, nešíří oheň , průřez 1 mm2 

Legislativa:
IEC 20-20, 20-22, 20-37
IEC-UNEL 35752
CENELEC H D 21

Požární manžety
Aplikujte všude tam, kde je platná legislativa požární ochrany.
Požární odolnost.: REI 180 (180 min).

Lepidlo
Certifikované lepidlo na bázi PVC
Základní složka: PVC pryskyřice
Speciální složky: Organická rozpouštědla
Lepený spoj je odolný vůči chemickým činidlům a má stejné mechanické vlastnosti jako tvrdé PVC.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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Sistem Air instalační materiál zaručuje nejlepší výsledky ve všech aplikacích, díky použití materiálů nejvyšší kvality. 



225

www.sistem-air.cz

IIN
ST

A
LL

AT
IO

N
 

M
AT

ER
IA

L


